
 

Hakki Pilke 43 Pro 

 

Technische Daten 

Kraftbedarf        ab 25 kW 

Modell Z       500 UpM. 

Modell E       15 kW 

Modell ZE       15 kW / 500 UpM. 

Max. Durchmesser      43 cm 

Kettensäge       18 Zoll 

Sägebedienung      Hydr. schaltbar 

Schnellspalt-System      Auto-Multi-Speed 

Spaltkraft variabel      15 to. 

Spaltgeschwindigkeiten     3 

Spalttakt       2,2 – 4,8 sek. 

Spaltlänge       bis 60 cm 

Längeneinstellung      hydr. Anschlag 



Zuführband ca. 25 cm breit, hydraulisch angetrieben Serie 

Stahleinzugswalze hydr. Angetrieben   Serie 

Austragsband  4,0 Meter      Serie240mm breite 

Austragsband 4,0 Meter      a. W.390 mm Breite 

Spaltwerkzeug      6-fach 

Spaltwerkzeug       auf Wunsch4 / 8 / 12-fach 

Spaltwerkzeugverstellung     Hydraulisch 

Öltank/Füllmenge      105/95 ltr. 

Ölkühler       a. W. 

Werkzeugbox       Serie 

Splitterholzabscheidung im Austragsband   Serie 

Hydraulikanschluß für Zusatzgeräte    Serie 

Infeed Assistent      Serie 

Landing Plates      Serie 

Gewicht mit Förderband     ca. 1400 kg 

Transportmaße HxBxT     2.560 x 2.540 x 1.400 mm 

 

 

 

info@salzmann-landtechnik.de 


